
diametro
interno
(cm)

diametro
esterno

(cm)

altezza
(cm)

altezza 
piano

lavoro (cm)

peso
(Kg)

larghezza
bocca
(cm)

alimentazione

60 105 195 115 400 42 legna/gas

80 125 195 115 900 42 legna/gas

90 150 195 115 1200 44 legna/gas

104 170 195 115 1900 44 legna/gas

120 185 195 115 2100 44 legna/gas

130 195 195 115 2200 44/52 legna/gas

140 200 195 115 2400 44/52 legna/gas

S c h e d a  T e c n i c a
F O R N I  F I S S I  E  M O B I L I

Per i forni fissi sono possibili anche misure superiori secondo le esigenze del
cliente.
Tutti i forni sono dotati di sistema con bocca smontabile, ideale per una rapida
sostituzione del suolo (sufficiente il giorno di chiusura settimanale).

variabile su misura.

Diametro uscita fumi: 250 mm
 Temperatura fumi: 185° C

 Potenza termica: 20-35 kw
 Consumo di legna circa: 3 kg/h

 Temperatura esterna durante il lavoro: 37°



Varianti

cupola regolare cupola "Aladino" squadrato/incassato
Il rivestimento a mosaico della cupola è composto da tessere in pasta vitrea di
forma e colore a scelta del cliente.

Optional

griglie laterali

griglia centrale

cassone portalegna 
mobile incassato

WWW.FORNIFAZZONE.IT
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rivestimento opzionale in
ceramica fatta e

decorata a mano, con
colore o forma a scelta

del cliente 
(a cura di Antica Fornace

del Matese)


